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I11. OPIS ARCHITEKTONCZNO - BUDOWLANY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem;

- wizja lokalna dziatki;

- inwentaryzacja istniejgcego obiektu;
- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace Normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku Regionalnej
Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ul. Kosnego 55.

Przedstawiono w wersji drukowanej i elektronicznej wszystkie rzuty, przekroje i elewacje
budynku z podaniem podstawowych wymiaréow elementéw budynku oraz dokumentacje
fotograficzng. Budynek jest zaprojektowany na rzucie prostokata.

W inwentaryzacji nie okre$la sie stanu technicznego poszczegdinych elementéw

konstrukcji budynku.

3. ADRES INWESTYCIJI.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ulicy Kosnego 55.
Dziatka na ktdrej znajduje sie budynek jest ogrodzona, teren na dziatce jest pochyly i z
lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dojazd do budynku zapewnia wjazd z ulicy
Kosnego, bezposredni wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej. Dojazd do

budynku stanowi droga o szerokosci 6,0 m.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Istniejacy budynek to obiekt wolno stojacy, jednokondygnacyjny, czeSciowo
podpiwniczony, z atrium na $rodku budynku. Budynek przykryty jest dachem

czterospadowym o kacie nachylenia od 6% do 12%. Gtowne wejscie do budynku



znajduje sie od strony potudniowej budynku, natomiast wejscie techniczne od strony
potnocnej. Budynek Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nalezy do
Inwestora. Dziatka jest zabudowana trzema budynkami:

- budynkiem Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

- budynkiem garazowym;

- budynkiem mieszkalnym.

Na wschodniej czesci dziatki zlokalizowane sg miejsca parkingowe dla personelu oraz
dla pacjentéw.

5. PODSTAWOWE WYMIARY BUDYNKU.

Diugos¢ budynku: 36,20 m
Szerokos$¢ budynku: 26,94 m
Wysokos¢ budynku: 4,75 m od poziomu + 0,00
6,43 od poziomu - 1,68
Powierzchnia zabudowy: 953,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1242,25 m?
piwnicy: 444,70 m?
parteru: 797,55 m?

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Budynek Stacji Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu jest budynkiem z
dwoma kondygnacjami. Kondygnacja piwniczna ma 444,70 m > powierzchni uzytkowej i
znajduje sie okoto 1,10 m ponizej poziomu terenu. Poziom kondygnacji nadziemnej ma
powierzchnie uzytkowg 797,55 m? i znajduje sie na wysokosci okoto 1,68 m ponad
poziomem terenu. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;j.

Dach czterospadowy pokryty papa, pogrgzony o spadku od 6% do 12%. Konstrukcja jak
i warstwy konstrukcyjne dachu nie zostaty rozpoznane.

Stropy w budynku nie zostaty rozpoznane, najprawdopodobniej zastosowano strop lany
lub gestozebrowy.



Schody wejsciowe po obu stronach budynku wylane sg z zelbetu, podobnie jak schody
wewnetrzne.

Kominy wykonane w wiekszosci z cegty ceramicznej. Inwentaryzacja nie obejmuje
szczegOtowego rozpoznania przewodow kominowych.

Podtogi w budynku wytozone sa ptytkami ceramicznymi jak i wyktadzing typu TARKET,
w pomieszczeniach technicznych posadzke wykonano z betonu.

W znacznej czesSci obiektu zastosowano sufity podwieszone z piyt gipsowo -
kartonowych oraz paneli kasetonowych.

Sciany wewnetrzne wykonane sa z cegly lub z plyt gipsowo - kartonowych. W
sanitariatach i  pomieszczeniach  zwigzanych  bezposrednio z  pobieraniem,
przechowywaniem i badaniem krwi znajdujg sie na Scianach tatwo zmywalne ptytki
ceramiczne. W pozostatych pomieszczeniach oktadzine Scian stanowiq ptyty gipsowo -
kartonowe lub tynk.

Okna w catym budynku sg wykonane z tworzywa PCV. Drzwi wejSciowe do budynku
wykonane sg w tworzywa PCV z czeSciowym przeszkleniem, natomiast wewnatrz
budynku znajdujg sie w wiekszosci drzwi z tworzywa PCV oraz drewniane. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowane sg drzwi z kratkg nawiewna.

Parapety wykonane sg z tworzywa PCV, z blachy ocynkowanej oraz betonu.

W centralnej czesci obiektu znajduje sie zadaszone atrium o powierzchni uzytkowej
42,50 m?. Zadaszenie stanowi konstrukcja tukowa stalowa pokryta ptytg z poliweglanu.
Rynny oraz rury spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej na hakach montazowych.
Obrdbka dachu obejmuje wywiewy dachowe, wsporniki antenowe, elementy zwigzane z
utrzymaniem i konserwacjq przewoddéw wentylacyjnych. Zastosowane sg obrdbki
dachowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne: obiekt ten jest obiektem uzytecznosci publicznej i jest dostepny dla
0sOb niepetnosprawnych. Przy gtéwnej strefie wejSciowej znajduje sie winda
przeznaczona dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;j.

Obiekt posiada wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng wedtug rzutu piwnicy oraz

parteru.



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY.

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.[m?]
0.01 | GROWNY ZAWOR WODY PLYTKI CERAMICZNE 3,64 m?
0.02 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 67,17 m?
0.03 | POMIESZCZENIE SOCJALNE LINOLEUM 44,83 m?
0.04 | ROZDZIELNIA PRADU PLYTKI CERAMICZN 22,21 m?
0.05 | PRACOWNIA OSOCZA PLYTKI CERAMICZNE 13,00 m?
0.06 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 4,13 m?
0.07 | PRACOWNIA PREPARATYKI PLYTKI CERAMICZNE 12,48 m?
0.08 | PRZEDSIONEK CHtODNI PLYTKI CERAMICZNE 5,31 m?
0.08a| CHLODNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,15 m?
0.09 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 18,00 m?
0.10 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 1,91 m?
0.11 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 1,91 m?
0.12 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 3,56 m?
0.13 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 2,74 m?
0.14 | POMIESZCZ. NA ODPADY ZAKAZNE | PLYTKI CERAMICZNE 1,51 m?
0.15 | POMIESZCZENIE SPRZATACZKI PLYTKI CERAMICZNE 20,97 m?
0.16 |SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 25,97 m?
0.17 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 3,81 m?
0.18 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 21,66 m?
0.19 | KOMUNIKACIA POSADZKA BETONOWA 5,29 m?
0.20 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 15,46 m?
0.21 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,57 m?
0.22 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 11,41 m?
0.23 | SALA KONFERENCYINA TARKET 81,13 m?
0.24 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE PLYTKI CERAMICZNE 3,76 m’
0.25 | MAGAZYN OSOCZA PLYTKI CERAMICZNE 27,12 m?

RAZEM: 444,70 m?




8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU.

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.[m?]
1.00 | DOJSCIE PLYTKI CERAMICZNE 30,90 m?
1.01 | WC PLYTKI CERAMICZNE 6,00 m?
1.02 | ARCHIWUM PLYTKI CERAMICZNE 3,10 m?
1.03 |WC PLYTKI CERAMICZNE 5,80 m?
1.04 | SEKRETARIAT WYKLADZINA 18,20 m’
DYWANOWA
1.05 | GABINET DYREKTORA WYKLADZINA 22,30 m?
DYWANOWA
1.06 | GABINET DYREKTORA WYKLADZINA 18,60 m’
DYWANOWA
1.07 |WC PLYTKI CERAMICZNE 3,55 m?
1.08 | DZIAt INFORMATYKI TARKET 12,80 m?
1.09 | SERWEROWNIA TARKET 3,40 m?
1.10 | DZIAt KSIEGOWO FINANSOWY TARKET 42,10 m?
1.11 | PRACOWNIA SEROLOGII TARKET 43,40 m?
1.12 | POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA 13,30 m?
DYWANOWA
1.13 | PRACOWNIA PREPARATYKI PLYTKI CERAMICZNE 40,10 m?
1.13a | BOX LUMINARNY PLYTKI CERAMICZNE 13,20 m?
1.14 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 5,50 m?
1.15 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 12,45 m?
1.16 | EKSPEDYCJA KRWII PLYTKI CERAMICZNE 25,90 m?
1.17 | CHLODNIA WYKLADZINA PCV 7,95 m?
1.18 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,90 m?
1.19 | PRACOWANIA WIRUSOW TARKET 20,70 m?
PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW
1.20 | PRACOWNIA WIROSOW TARKET 6,90 m?
PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW
1.21 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 49,00 m?




1.22 | DZIAt KONTROLI JAKOSCI TARKET 11,85 m?

1.23 | DZIAt POBIERANIA PREPARATYKII | WYKtADZINA 8,95 m?
WYDAWANIA KRWII DYWANOWA

1.24 | PRACOWNIA KONTROLI PLYTKI CERAMICZNE 13,25 m?
PRZYBOKSOWE]

1.25 | MAGAZYN + PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,20 m?

1.26 | PRACOWNIA WIRUSOW TARKET 13,55 m?
PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW

1.27 | ATRIUM PLYTKI CERAMICZNE 42,50 m?

1.28 | BOKS POBIERANIA OSOCZA PLYTKI CERAMICZNE 17,45 m?

1.29 | PRACOWNIA POBIERANIA KRWII PLYTKI CERAMICZNE 44,00 m?

1.30 | DZIAt POBIERANIA PREPARATYKI I | PLYTKI CERAMICZNE 15,40 m?
WYDAWANIA KRWII

1.31 | POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE | PLYTKI CERAMICZNE 31,70 m?
DAWCOW

1.32 | SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 4,20 m?

1.33 | POCZEKALNIA DAWCOW KRWII PLYTKI CERAMICZNE 7,90 m?

1.34 | POKOJ WYPOCZYNKOWY WYKEADZINA 14,55 m?
PIELEGNIAREK DYWANOWA

1.35 | POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 71,30 m?

1.36 | DZIAt LABORATORIUM PLYTKI CERAMICZNE 37,15 m’

1.37 | GABINET LEKARSKI PLYTKI CERAMICZNE 19,25 m?

1.38 | KADRY PLYTKI CERAMICZNE 14,10 m?

1.39 | PRZEDSIONEK TARKET 13,90 m?

1.40 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 3,30 m?

RAZEM: 797,55 m?

Autor opracowania:

Aleksander Chabatowski
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II1. OPIS ARCHITEKTONCZNO - BUDOWLANY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem;

- wizja lokalna dziatki;

- inwentaryzacja istniejgcego obiektu;
- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujgce Normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku Regionalnej
Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ul. Kosnego 55.

Przedstawiono w wersji drukowanej i elektronicznej wszystkie rzuty, przekroje i elewacje
budynku z podaniem podstawowych wymiaréw elementéw budynku oraz dokumentacje
fotograficzng. Budynek jest zaprojektowany na rzucie prostokata.

W inwentaryzacji nie okre$la sie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw

konstrukcji budynku.

3. ADRES INWESTYCIJL.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ulicy KoSnego 55.
Dziatka na ktorej znajduje sie budynek jest ogrodzona, teren na dziatce jest pochyty i z
lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dojazd do budynku zapewnia wjazd z ulicy
Kosnego, bezposredni wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej. Dojazd do

budynku stanowi droga o szerokosci 6,0 m.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Istniejacy budynek to obiekt wolno stojacy, jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z atrium na Srodku budynku. Budynek przykryty jest dachem

czterospadowym o kacie nachylenia od 6% do 12%. Gtéwne wejscie do budynku



znajduje sie od strony potudniowej budynku, natomiast wejscie techniczne od strony
potnocnej. Budynek Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nalezy do
Inwestora. Dziatka jest zabudowana trzema budynkami:

- budynkiem Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

- budynkiem garazowym;

- budynkiem mieszkalnym.

Na wschodniej czesSci dziatki zlokalizowane sg miejsca parkingowe dla personelu oraz

dla pacjentéw.

5. PODSTAWOWE WYMIARY BUDYNKU.

Dtugos¢ budynku: 36,20 m
Szerokos¢ budynku: 26,94 m
Wysokos$¢ budynku: 4,75 m od poziomu % 0,00
6,43 od poziomu - 1,68
Powierzchnia zabudowy: 953,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1242,25 m?
piwnicy: 444,70 m?
parteru: 797,55 m?

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Budynek Stacji Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu jest budynkiem z
dwoma kondygnacjami. Kondygnacja piwniczna ma 444,70 m * powierzchni uzytkowej i
znajduje sie okoto 1,10 m ponizej poziomu terenu. Poziom kondygnacji nadziemnej ma
powierzchnie uzytkowa 797,55 m? i znajduje sie na wysokosci okoto 1,68 m ponad
poziomem terenu. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;j.

Dach czterospadowy pokryty papa, pogrgzony o spadku od 6% do 12%. Konstrukcja jak
i warstwy konstrukcyjne dachu nie zostaty rozpoznane.

Stropy w budynku nie zostaty rozpoznane, najprawdopodobniej zastosowano strop lany

lub gestozebrowy.



Schody wejsciowe po obu stronach budynku wylane sg z Zelbetu, podobnie jak schody
wewnetrzne.

Kominy wykonane w wiekszosci z cegty ceramicznej. Inwentaryzacja nie obejmuje
szczegdtowego rozpoznania przewoddw kominowych.

Podtogi w budynku wytozone sg ptytkami ceramicznymi jak i wykfadzing typu TARKET,
w pomieszczeniach technicznych posadzke wykonano z betonu.

W znacznej czeSci obiektu zastosowano sufity podwieszone z ptyt gipsowo -
kartonowych oraz paneli kasetonowych.

Sciany wewnetrzne wykonane s3 z cegty lub z plyt gipsowo - kartonowych. W
sanitariatach i pomieszczeniach  zwigzanych  bezposrednio z  pobieraniem,
przechowywaniem i badaniem krwi znajdujq sie na Scianach tatwo zmywalne ptytki
ceramiczne. W pozostatych pomieszczeniach oktadzine $cian stanowig ptyty gipsowo -
kartonowe lub tynk.

Okna w catym budynku sg wykonane z tworzywa PCV. Drzwi wejsciowe do budynku
wykonane sq w tworzywa PCV z czeSciowym przeszkleniem, natomiast wewnatrz
budynku znajdujq sie w wiekszosci drzwi z tworzywa PCV oraz drewniane. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowane sg drzwi z kratkg nawiewna.

Parapety wykonane sg z tworzywa PCV, z blachy ocynkowanej oraz betonu.

W centralnej czesci obiektu znajduje sie zadaszone atrium o powierzchni uzytkowej
42,50 m?. Zadaszenie stanowi konstrukcja tukowa stalowa pokryta ptyta z poliweglanu.
Rynny oraz rury spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej na hakach montazowych.
Obrobka dachu obejmuje wywiewy dachowe, wsporniki antenowe, elementy zwigzane z
utrzymaniem i konserwacjg przewoddw wentylacyjnych. Zastosowane sg obrdbki
dachowe z blachy stalowej ocynkowane;j.

Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne: obiekt ten jest obiektem uzytecznosci publicznej i jest dostepny dla
0sob niepetnosprawnych. Przy gtéwnej strefie wejsciowej znajduje sie winda
przeznaczona dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;j.

Obiekt posiada wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng wedtug rzutu piwnicy oraz

parteru.



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY.

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.[m?]
0.01 | GROWNY ZAWOR WODY PLYTKI CERAMICZNE 3,64 m’
0.02 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 67,17 m?
0.03 | POMIESZCZENIE SOCJALNE LINOLEUM 44,83 m?
0.04 | ROZDZIELNIA PRADU PLYTKI CERAMICZN 22,21 m?
0.05 | PRACOWNIA OSOCZA PLYTKI CERAMICZNE 13,00 m?
0.06 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 4,13 m?
0.07 | PRACOWNIA PREPARATYKI PLYTKI CERAMICZNE 12,48 m?
0.08 | PRZEDSIONEK CHtODNI PLYTKI CERAMICZNE 5,31 m?
0.08a| CHLODNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,15 m?
0.09 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 18,00 m?
0.10 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 1,91 m?
0.11 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 1,91 m?
0.12 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 3,56 m?
0.13 | SANITARIATY PLYTKI CERAMICZNE 2,74 m?
0.14 | POMIESZCZ. NA ODPADY ZAKAZNE | PLYTKI CERAMICZNE 1,51 m?
0.15 | POMIESZCZENIE SPRZATACZKI PLYTKI CERAMICZNE 20,97 m?
0.16 | SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 25,97 m?
0.17 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 3,81 m?
0.18 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 21,66 m?
0.19 | KOMUNIKACIA POSADZKA BETONOWA 5,29 m?
0.20 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 15,46 m’
0.21 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,57 m?
0.22 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 11,41 m?
0.23 | SALA KONFERENCYINA TARKET 81,13 m?
0.24 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE PLYTKI CERAMICZNE 3,76 m?
0.25 | MAGAZYN OSOCZA PLYTKI CERAMICZNE 27,12 m?

RAZEM: 444,70 m?




8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU.

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.[m?]
1.00 | DOJSCIE PLYTKI CERAMICZNE 30,90 m?
1.01 | WC PLYTKI CERAMICZNE 6,00 m?
1.02 | ARCHIWUM PLYTKI CERAMICZNE 3,10 m?
1.03 | WC PLYTKI CERAMICZNE 5,80 m?
1.04 | SEKRETARIAT WYKLADZINA 18,20 m?
DYWANOWA
1.05 | GABINET DYREKTORA WYKLADZINA 22,30 m?
DYWANOWA
1.06 | GABINET DYREKTORA WYKLADZINA 18,60 m?
DYWANOWA
1.07 | WC PLYTKI CERAMICZNE 3,55 m?
1.08 | DZIAL INFORMATYKI TARKET 12,80 m?
1.09 | SERWEROWNIA TARKET 3,40 m?
1.10 | DZIAL KSIEGOWO FINANSOWY TARKET 42,10 m?
1.11 | PRACOWNIA SEROLOGII TARKET 43,40 m?
1.12 | POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA 13,30 m?
DYWANOWA
1.13 | PRACOWNIA PREPARATYKI PLYTKI CERAMICZNE 40,10 m?
1.13a | BOX LUMINARNY PLYTKI CERAMICZNE 13,20 m?
1.14 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 5,50 m?
1.15 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 12,45 m?
1.16 | EKSPEDYCJA KRWII PLYTKI CERAMICZNE 25,90 m?
1.17 | CHLODNIA WYKLADZINA PCV 7,95 m?
1.18 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,90 m?
1.19 | PRACOWANIA WIRUSOW TARKET 20,70 m?
PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW
1.20 | PRACOWNIA WIROSOW TARKET 6,90 m?




PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW

1.21 | KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 49,00 m?

1.22 | DZIAt KONTROLI JAKOSCI TARKET 11,85 m?

1.23 | DZIAt POBIERANIA PREPARATYKI I | WYKtADZINA 8,95 m’
WYDAWANIA KRWII DYWANOWA

1.24 | PRACOWNIA KONTROLI PLYTKI CERAMICZNE 13,25 m?
PRZYBOKSOWE]

1.25 | MAGAZYN + PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4,20 m?

1.26 | PRACOWNIA WIRUSOW TARKET 13,55 m?
PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW

1.27 | ATRIUM PLYTKI CERAMICZNE 42,50 m?

1.28 | BOKS POBIERANIA OSOCZA PLYTKI CERAMICZNE 17,45 m?

1.29 | PRACOWNIA POBIERANIA KRWII PLYTKI CERAMICZNE 44,00 m*

1.30 | DZIAt POBIERANIA PREPARATYKI I | PLYTKI CERAMICZNE 15,40 m?
WYDAWANIA KRWII

1.31 | POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE | PLYTKI CERAMICZNE 31,70 m?
DAWCOW

1.32 | SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 4,20 m?

1.33 | POCZEKALNIA DAWCOW KRWII PLYTKI CERAMICZNE 7,90 m?

1.34 | POKOJ WYPOCZYNKOWY WYKLADZINA 14,55 m?
PIELEGNIAREK DYWANOWA

1.35 | POCZEKALNIA + KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 71,30 m?

1.36 | DZIAt LABORATORIUM PLYTKI CERAMICZNE 37,15 m?

1.37 | GABINET LEKARSKI PLYTKI CERAMICZNE 19,25 m?

1.38 | KADRY PLYTKI CERAMICZNE 14,10 m?

1.39 | PRZEDSIONEK TARKET 13,90 m?

1.40 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 3,30 m?

RAZEM: 797,55 m?
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